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AUTORZY SPRAWOZDANIA:

Jacek Slusarczyk — z-ca Kierownika Laboratorium

WYKONAWCY BADAN:

Jacek Slusarczyk — z-ca Kierownika Laboratorium

Grzegorz Spiechowicz — Kierownik Laboratorium
PODWYKONAWCY:

L. Instytut Chemicznej Przerobki Wegla, Ul. Zamkowa 1; 41-803 Zabrze, Laboratorium Paliw i Wegli Aktywnych,
Jednostka akredytowana — nr akredytacji AB081

STRESZCZENIE:

W sprawozdaniu zamieszczono wyniki badar typu wodnego kotta grzewczego PELLPAL 12

Rodzaj podawania paliwa: automatyczny

Deklarowana moc cieplna wynosi 12 kW przy opalaniu paliwem typu pellet drzewny — C1

Uzyskane w czasie badan parametry techniczno-eksploatacyjne kotta poréwnano z wymaganiami zawartymi

w normie PN-EN 303-5:2012 oraz Rozporzadzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie

wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogow dotyczacych

ekoprojektu dla kottéw na paliwa stale.

Zleceniodawcg badar kotla jest :
DOMER SIERECKI SP.J.
ul. SIENKIEWICZA 45a, 63-300 PLESZEW
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1. WSTEP.
1.1. PODSTAWA WYKONANIA BADAN.

Badania wykonano w oparciu 0 zaméwienie z dnia  02-07-2021
z firmy DOMER SIERECKI SP.J.
ul. SIENKIEWICZA 45a, 63-300 PLESZEW

1.2. CEL BADAN.

Celem pracy bylo wykonanie badan typu kotta oraz ocena speinienia wymagan zawartych w normie PN-EN 303-5:2012
oraz Rozporzgdzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogéw dotyczacych ekoprojektu dla kotéw na paliwa state.

1.3. RODZAJ OBIEKTU BADAN.

Badany wyrdb jest stalowym, wodnym kotlem centralnego ogrzewania z typem podawania
paliwa: slimakowy, napedzany motoreduktorem

Zamontowany w kotle palnik przystosowany jest do spalania opatu typu pellet drzewny — C1
Kociol przeznaczony jest do pracy w instalacji c.o. systemu otwartego

1.4. MIEJSCE WYKONANIA BADAN

Badania wykonano w ,Termo-Tech” Przedsiebiorstwo Wdrozer Techniki Kottowej Laboratorium Badawcze
ul. Odlewnicza 1; 26-220 Staporkéw. Laboratorium posiada akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji.

1.5. SPOSOB WYBORU PROBKI.

Kociot przeznaczony do badar wybrat i dostarczyt do Laboratorium producent.
Producent zadeklarowat, ze przekazany do badar kociot jest reprezentatywny dia catej produkciji.

1.6. WYKONAWCA BADAN.

Badania kotta wykonali pracownicy Laboratorium Badawczego:
Prowadzacy badania: Jacek Slusarczyk — z-ca Kierownika Laboratorium
Wykonawcy badan: Jacek élusarczyk — z-ca Kierownika Laboratorium, Grzegorz Spiechowicz — Kierownik Laboratorium

Badania paliwa zostaly wykonane przez Instytut Chemicznej Przerébki Wegla w Zabrzu, akredytowane w tym
zakresie przez Polskie Centrum Akredytaciji, Nr AB 081

1.7. METODA BADAN.

Badania wykonano w oparciu o norme PN-EN 303-5:2012

2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA BADANEGO KOTLA.

2.1. OPIS BUDOWY KOTLA.

Badany kociot wodny typu PELLPAL 12 o deklarowanej nominalnej mocy cieplinej 12 kw
opalany opalem typu pellet drzewny — C1

przedstawiono na rysunku 1(fotografie) i na rysunku 2.

Korpus kotla wykonano z atestowanej stali taczonej metoda spawania.

(‘ it "Termo-Tech” Przedsigbiorstwo Wdrozeri Techniki Kottowej sp. z 0. o,
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Wewnetrzne $ciany korpusu wodnego kotta wykonane s3 ze stali konstrukcyjnej S235JR
0 gruboéci 5 mm, zewnetrzne ze stali konstrukcyjnej S235JR o grubosci 3 mm.
Zewnetrzng cze$¢ korpusu zaizolowano cieplnie welng mineralng i pokryto cienka blachg.
Kociot posiada izolowane stalowe drzwi popielnikowe, w ktérych zamontowany jest palnik
peletowy i drzwi obstugowe. Komora paleniskowa wykonana jest w ksztalcie
prostopadtoscianu, otoczona ptaszczem wodnym. Przystosowana jest do spalania paliw
statych pochodzenia mineralnego. Pod paleniskiem znajduje sie popielnik. Na dnie
komory paleniskowej umieszczona jest szuflada na popidt. Poziomy wymiennik ciepta
zbudowany jest z poziomych potek ptytowych, stanowigcych kanaty wodne. Czesc
konwekeyjng korpusu wodnego umiejscowiong nad komorg paleniskowa, tworzg trzy
poziome ciggi konwekcyjne. Z trzeciego, konwekcyjnego kanatu spaliny trafiajg do
czopucha kotta. Obok kotta znajduje sie zasobnik paliwa. Paliwo do paleniska
dostarczane jest z zasobnika, automatycznie podajnikiem Slimakowym. Powietrze do
spalania dostarczane jest przez dmuchawe, ktéra jest integralng czescig palnika. Kociot
przeznaczony jest do pracy w instalacji wodnej zabezpieczonej naczyniem wzbiorczym
systemu otwartego. Kociot wyposazono w kréciec wylotu spalin o $rednicy ¢=130mm,
krociec zasilania/powrotu wody kottowej G 1”. Pracg kotta steruje regulator pracy kotta
firmy Elektro-Miz, typu Mini-Ster PID Kolor.

Rysunek 1. Fotografia kotla )
PELLPAL 12
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1. Obudowa kotla 10. Izolacja termiczna kotta
2. Drzwiczki paleniskowo popielnikowe 11. Kréciec powrotu
3. Drzwiczki wyczystne 12. Tuleja czujnika temperatury kotta
4. Termometr analogowy 13. Korpus kotla
5. Ogranicznik temperatury bezpieczenstwa STB 14, Motoreduktor
6. Elektroniczny regulator - sterownik 15. Podajnik
7. Czopuch 16. Rura elastyczna podawcza
8. Krociec zasilania 17. Palnik peletowy
9

. Zbiomik paliwa

2.2. IDENTYFIKACJA BADANEGO KOTLA.

Identyfikacji badanego kotta dokonano w oparciu o dokumentacje techniczng i instrukcje obstugi.

Tabliczke znamionowa przedstawiono na rysunku 3. Podstawowe dane techniczne kotla

umieszczono w instrukcji obstugi kotta.

Rysunek 3. Tabliczka znamionowa kotta PELLPAL 12
(dane uzyskane od klienta)
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3. PROGRAM BADAN | STANOWISKO POMIAROWE.
3.1. PROGRAM BADAN.

Program badar zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN 303-5:2012

obejmowat badania i oceng spetnienia wymagan okreslonych:
- w punkcie 4.2 , Wymagania dotyczace wykonania" normy,

- W punkcie 4.3 ,Wymagania dotyczace bezpieczeristwa” normy,

W punkcie 4.4 ,Wymagania cieplne” normy.

oraz z wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w
sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogow

dotyczacych ekoprojektu dla kottéw na paliwa stale.
3.2. PALIWO STOSOWANE DO BADAN.

W czasie badari do opalania kotta stosowano paliwo: pellet drzewny — C1

zgodne z punktem 5.3 (Tablica 7) normy PN-EN 303-5:2012.
3.3. OPIS STANOWISKA POMIAROWEGO.

Badania kotta przeprowadzono na stanowisku zgodnym z wymaganiami punkitu 5.7.2

normy PN-EN 303-5:2012 przy uzyciu przyrzadéw pomiarowych

~Termo-Tech” Przedsigbiorstwo Wdrozen Techniki Kottowej Sp. z 0.0. Laboratorium Badawcze,

ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stgporkéw, posiadajacego akredytacje

Polskiego Centrum Akredytacji — AB 1593,

Stosowane w badaniach przyrzady pomiarowe, dla kazdego parametru mierzonego speiniaja
wymagania dotyczace niepewnosci pomiaru wg punktu 5.2 normy PN-EN 303-5:2012.

4. METODYKA POMIAROW.

Wymagania techniczne, warunki i metody badari sa zgodne z norma PN-EN 303-5:2012,

Oznaczenie emisji pytldw wyznaczono metoda grawimetryczna.

5. NIEPEWNOSC POMIARU.

Niepewnosci rozszerzone pomiaréw przy poziomie ufnosci 95% i wspélczynniku rozszerzenia k=2 dla

wyznaczonej wartosci:

ia nomi iepl

- sprawnosci kotla: 94 86
- mocy ciepingj: 12,36
- emisji CO: 261,41
- emisji OGC: 932
- emisji pylu: 18,61
- zawartosci O, w spalinach: 9,36
- zawartosci CO,w spalinach: 11,59
- zawartosci NOxw spalinach: 166,29
- temperatury wody na zasilaniu: 80,40
- temperatury wody na powrocie: 65,39
-przeplywu wody przez kociot: 0,93
- sprawnoéci kotta: 93,57
- mocy ciepinej: 3,32
- emisji CO: 207,13
- emisji OGC: 3,63
- emisji pylu: 18,41
- zawartosci O, w spalinach: 13,59
- zawartosci CO,w spalinach: 6,70
- zawartosci NOxw spalinach: 4223
- temperatury wody na zasilaniu: 73,95
- temperatury wody na powrocie: 63,23
-przeplywu wody przez kociok: 0,27
6. WYNIKI BADAN.

+ 0,60
+025
+ 10,07
+ 11,11
+0,84
+0,13
+035
+ 13,50
+112
+0,91
+0,01

+ 0,04
+ 0,06
+ 9,62
+ 865
+ 0,88
+ 0,54
+0,12
+ 9,08
+ 1,15
+ 0,98
+ 0,00

6.1. USTALONE PARAMETRY NASTAWY REGULATORA

Przy mocy nominalnej — 100%

Czas podawania podajnika slimakowego: 2 [s]
Czas postoju podajnika Slimakowego: 13 [s]
Obroty wentylatora nadmuchowego: 60 [26]
Czas podawania podajnika slimakowego: 1,1 [s]
Czas postoju podajnika $limakowego: 21 [s]
Obroty wentylatora nadmuchowego: 12 [%]

6.2. WYNIKI CIEPLNYCH BADAN BILANSOWYCH.

Wyniki cieplnych badari bilansowych badanego kotta zamieszczono w tabeli 1.

"Termo-Tech" Przedsiebiorstwo Wdrozer Techniki Kottowej sp. z 0. 0.
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Tabela 1. Wyniki badar i bilanséw cieplnych kotta

L.p. |Nazwa kotla PELLPAL 12 %
moc nominaina: 12 kw 3
1 |Rodzaj paliwa pellet drzewny - C1 2
2_[Typ kotla automatyczny %
-
sihieni i moc nominalna minimalna | §
B Wyszczegdinienie Ozn. Miano 100% THOG 309 2
4 |Data pomians 21-07-2021 20210722 | &
PALIWO
5 |Zawartosé procentowa S s % 0,02 0,02 ]
6 |Zawartosé procentowa C c % 48,60 48,60 P
7 |Zawartosé procentowa H2 H2 % 6,09 6,09 P
8 |Zawarto$¢ procentowa N2 {obliczona) N2 % 0.30 0,30
9 |Zawarto$¢ procentowa O2 (obliczona) 02 % 41,00 41,00
10 |Zawartosci popiolu Ap % 0,30 0,30 P
11 |Zawartosé wilgoci W w % 5,30 5,30 P
12 |Warto$¢ opalowa Qi Jig 18016 18016 P
POMIAR
13 |Czas trwania pomiaru T hh:mm:ss 6:01:09 6:00:20
14 |Masa paliwa (zasyp) ] kg 16,5 44 A
15 |Masa popiotu kg 0,06 0,01 A
16 |Masa zuzla ka 0,0 0,0
17 |Zawarto$¢ czesci palnych w popiele bp % 7.8 10,6 N
18 |Zawartosé czesci palnych w zuzlu bz % 1] 0
SPALINY
19 |Zawartos¢ CO2 w spalinach b % 11,59 6,70 A
20 |Zawartos¢ CO w spalinach t % 0,02 0,02 A
21 |Temperatura spalin tsp “c 117,04 85,46 A
22 |Temperatura otoczenia to G 27,50 27,98 A
23 |Zawartos¢ NOx w spalinach NOx % 0,017 0,004 A
24 |Zawarto$é OGC w spalinach 0GC % 0,0006 0,0002 A
25 |Zawarto$¢ O2 w spalinach 02 z pom % 9,36 13,59 A
WODA
26 |Strumieri objgtosci wody mw m¥h 0,93 0,27 A
27 |Temperatura wody powrotnej (Srednia) t °c 65,39 63,23 A
28 |Temperatura wody zasilania ($rednia) t2 b 80,40 73,95 A
KOMIN
29 |Ciag kominowy za kotlem | L) Pa | 20 20 N
BILANS
30 |Moc cieplna doprowadzona z paliwem Q1 kW 13,68 3,70 A
31 |Moc cieplna kotla wodnego Qz kw 12,36 3,32 A
32 |Sprawnosé cieplna kotla n % 90,31 89,71 A
33 |Straty kominowe sk 9% 5,92 6,19 A
34 |Straty niezupelnego spalania sco % 0,11 0,15 A
35 |Straty do otoczenia i reszta strat so % 3,61 3,88 A
36 | Straty niecalkowitego spalania w popiele Snp % 0,05 0,06 N
37 |Straty niecatkowitego spalania w zuzlu Snz % 0,00 0,00
KOCIOL
38 |Powierzchnia ogrzewcza H m2 1,6 1,6 K
39 |Obe. ciepl. pow.ogrz kotla wodnego gh KW/m2 7,72 2,07 N
40 |Moc znamionowa kotla Qzn kw 12 12 K
41 |Obcigzenie wzgledne kotla wodnego gk % 131,94 27,87 N
EMISJA
42 |tlen odniesienia 02 % 10 10
43 |emisja CO@ eCO,, mg/m3 247,12 307,36 A
44 _|emisja NOx ., eNOX mg/m3 322,90 128,70 A
45 |emisja OGC,,, e0GC,,, ma/m3 8,81 5,39 A
46 |emisja pylu,,,, Py, mg/m3 18,6 18,4 A
47 |Emisja zanieczyszczen CO ECO g/GJ 113,59 155,55 A
48 |Emisja zanieczyszczern NOx ENOx g/GJ 148,42 65,13 A
49 |Emisja zanieczyszczefi OGC EOGC a/GJ 4,05 2,73 A
50 |Zuzycie paliwa B kgth 27 0,7 A
51 |Strumieri masy popiotu Gp kgh 0,010 0,002 N
52 |Strumien masy zuzla Gz kg 0 0 N
53 |Strumier masy spalin m als 8,27 3,66 N

P - badania wykonane przez podwykonawce
A - badania objete zakresem akredytacji
N — badania nie objete zakresem akredytacji

O - ocena

K - dane uzyskane od klienta
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6.3. WYNIKI BADAN | OCENA ZGODNOSCI KOTLA Z OBOWIAZUJACYMI WYMAGANIAMI

zawartymi w normie PN-EN 303-5:2012 oraz Rozporzadzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie

wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogoéw dotyczacych ekoprojektu
dla kottéw na paliwa state.

Podczas stwierdzenia zgodnosci / niezgodnosci wynikéw badan 2z obowigzujgeymi wymaganiami, przyjeto zasadg podejmowania decyzji okreslong
przez zlecajacego badania, polegajaca na prostej akceptacii bez wyznaczania niepewnosci pomiaru.

Gdy zasada podejmowania decyzji jest okreslona przez klienta, przepisy lub dokumenty normatywne, dalsze rozpatrywanie poziomu ryzyka nie jest
konieczne.

Wyniki i poréwnania zamieszczono w tabeli 2

! DOMER SIERECKI SP.J.
Ermentiony ul. SIENKIEWICZA 45a, 63-300 PLESZEW
Typ kotia: PELLPAL 12
Nominalna moc ciepina: 12 kw
Paliwo: pellet drzewny — C1
Palenisko: palnik peletowy typ Q Pell
Mechanizm podawania paliwa: slimakowy, napedzany motoreduktorem
Krécécee: spalin, zasilania, powrotu @130 G1 G1"
Regulator temperatury: firmy Elektro-Miz typ MiniSter PID Kolor
Ogranicznik temperatury bezpieczeristwa: mechaniczny z recznym kasowaniem blokady
Wentylator: zintegrowany z palnikiem
Urzadzenie do odprowadzania nadmiaru ciepla: brak
Wytacznik krancowy: turbolizator spalin — 2szt.

Tabela 2. Wyniki badari i ocena kotta grzewczego PELLPAL 12

i
Ocena wymagan T
— ; Spelnia/Nie spelnia/ | % 'S
Lp. Punkty normy Postanowienia ogélne i wymagania normy Nie dotyczy/ Nie | >3
oceniono 52
=
2 3 4 5
1. |PN-EN 303-5 Pkt 4 WYMAGANIA
2. |PN-EN 303-5 Pkt 4.2 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA
ie fe pra f w iz
PN-EN 303-5 Pkt Kotly grzewcze i ich czgsci powinny byé uksztaltowane w sposéb umozliwiajgcy calkowite odpoewietizenie °
3 14241 \przestrzeni wodnej i nie wystgpowanie wrzenia. Spelnia 0
Uwaga: Wystgpowanie wrzenia mozna rozpoznaé po odglosach wrzenia.
4, :hzi-ff; 303-5 Pkt Nalezy zastosowac f""?‘?dz_‘?”"‘? z.‘rr_ra.?h'?hfajqc? obserwacje p?ofnienm lub warsowy 2aru. Urzqdzeniem tym Spelnia 0
i mogq byé drzwiczki, jezeli umotliwiajq bezpieczng obserwacje.
zolacja ci 3
Wiszystkie kotly grzewcze powinny byé wyposazone w izolacje cieping. Izolacja cieplna powinna byé
PN-EN 303-5 Pkt odporna na przeciginie wystgpujqce obciazenia termiczne i mechaniczne. Ezolacja powinna byé wykonana z ;
= 4248 materialéw niepalnych a podcezas eksploatacji w przecietnych warunkach eksploatacyjnych, nie powinny Spelnia o

wydzielad si¢ z niej substancje szkodliwe.

p wody A riewes
Opory przeplywu wody nale2y olresli¢ przy przeplywie odpowiadajqcym nominalnej mocy cieplnej, i
PN-EN 303-5 Pkt roznicy temperatury wody wylotowej i wody pewrotnej do kotla grzewczego 10 K i 20 K. Wynik dla kazdej . .
4249 wielkosci kotla, powinien by¢ zgodny =z danymi producenta, podany w mbar-. Nie oceniono o
Deklaracja producenta: At = 10K - 7.2 mbar, At = 20K — 1.8 mbar-

7. [PN-EN 303-5 Pkt 4.3 WYMAGANIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

Kociol grzewezy z recznvm zasypem paliwa powinien by¢ tak wyposazony, by podczas eksploatacji zgodnej z
g, |PN-EN 303-5 Pkt przeznaczeniem i zgodnej z instrukejg obslugi producenta nie wystepowaly Zadne zagroZenia bezpieczeristwa
432 dla obstugi np. zagrozenia przy otwarciu dizwiczek zasypowyeh lub drzwiczek paleniskowych (np. wybuch
spalin).

Nie dotyezy

P —badania wykonane przez padwykonawee
A - badania objete zakresem akredytacji
N — badania nie objete zakresem akredytacii /]

0 - ocena ? /"rf/,L /
/
K - dane uzyskane od klienta ; l/
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Ocena gL
Lp.| Punkty normy Postanowienia ogdine i wymagania normy Pomiary, kontrola, dane producenta %ﬁiihwst;m, % §
dotyczy! Nle oceniono | & 5
5
1 2 3 4 5
i 2 g
Podczas badmi wg 3.12 temperatura zew ngfr‘md: powierzchni kotla element mi;'eg?t;na femp. oloczenia I?;:lm ocena
grzewczego (wraz z podstawq kotta i drzwiczkami, a z wyjgtkiem czopucha = P
i otwordw shizgcych do nadzorowania pracy kotla pracujgeego przy ciggu i« b K
naturalnym) nie powinny preekvaczaé temperatury otoczenia o w dgcef niz o 34
60 K. Wymaganie dotvezgee temperatury podstawy: kotla nie obow igzuje o o = ad - omud
um-czas, gdy wedlug pisemnych zalecen producenta kociol grzewczy drzwi popielnika 528 26,5 spelnia
byé posadowiony na niepalnvm podiozu. it 1 foe. a2k 16 19.7 alila
PN-EN 303-5 | Podczas badart wg 3.12, temperatury powierzchni uchwyiéw obstugowych HE il £
a. Pkt 4.3.6 i wszysthich czgici, kidre podczas eksploatacii kotla grzewczego mogg bvé |uchwyt 2 (iw. szt.) 30,9 24,6 spelnia
s dofvkane, nie powinny pizekraczaé temperatury otoczenia DJ“;J?CEJ niz: bok lewy kotla il 55 spelnia A
- 35 K w proypadku wykonanyeh z metali i marrma."ou nveh: pd 26,3
- 435 Kw przvpadku wykonamyeh z porcelany i materialow podobnych;  |bok prawy kotla 337 6,4 spelnia
P-Odg‘:; :ﬁprznmcﬂu wikonanyeh z tworsyw sztucznyeh i materialéw gdra kotla i dotpey = =
rveh,
\przdd kotla 451 218 spetnia
ol kotla i24 6,1 spelnia
spod kotla nie dotyvesy i =
10. g;fh;gos-s Regulator temperatury i nrzqdzenia ograniczajgce temperature
ienia
W zaleznosci od systemu spalania paliwa i sposobu zabezpieczenia
instalacji, w ktoref kociol bedzie -astmuum w kazdym kotle grzewczym
mzfe"\ p:zemd‘;a- zastosowanie nrzqdzen regulacyjnych i
ajgeyeh wy ionvch w nastgpnych rozdziatach oraz nalezy
PN-EN 303-5 |przew vidzied odpomedme mozliwosci ich zainstalowania. Kazde wimagane
iL. Pkt4.38.1 wiposaZenie powinno byé albo dostarczone przez producenta albo
\powinno byé dokladnie wyspecyfikowane w instrukcii montazu, ze
szezegdlmym nwzglednieniem granicznych wartosci nastaw i stahch
czasowych zabezpieczajgcego ogranicznika temperatury.
W przyvpadku instalacji grzewezgf zabx;p!ec’ang fmw"me {temperatura
jest ogr przez cish jgce w i ji), zgodnie z wyma- = ——
ganiami normy EN 14597, nafem przewidzied nastgpujqee wyposazenie: ) szybko wyly ¥ spelnia o
- f'egﬂ."amr temperatury, Regulator temperatury
pieczaigey ogr ik temperatwry (z recznym kasowaniem bloka-
du_
Koty grzewcze, kiérych system spalania nie jest ani calkowicie ma‘qcza:’m
ani nie jest czgsciowo wylgczalny, mogg nie byé waposazone w
czajqey ogranicznik temperatury, gdvz w takich paa-padknch fnp. w prm-
\padku kotlow grzewczych bez tveznego dopr I Ppowiefrza
do spalania i/lub iycznego doprowadzania pa-’mu) nadmiar ciepia = By | N
w postaci pary wodnej jest odprowadzany do anmosfery przez otwarte po- Zabezpieczajqcy ogranicznik temperatury (2 recznym spelnia o
Igczenie. kasowaniem blokady)
12.| PN-EN 303-5
| Pkt4.382
maksymalny wzrost rmpemmr,\ wody m‘."owuw < .'00“(‘ Zmierzona temperatura wody wylotowej 88,1 spelniat A
L
pnk. 5.]3/ Zmierzona temp
mﬁiz defgfc:‘::f 95 wylgczenia 94,3 spelnia A
e spalania
maksymalny wzrost temperatury wody wylotowe; [PCJ dopuszczalna 110 zmierzona 101,3 spelnia A
maksymalna Lﬂﬂ“’ﬂf’mﬂ COo [%] dopuszczalna 5 zmierzona 0,29 spelnia A
- nagla awaria odprowadzania ciepla
PN-EN 303-5 . -
13. maksymalny wzrost temperatury wody wylotowej; [°C dopuszezalna 110 Zmierzona 91,4 spelnia A
Pkt4.3.8.3 ) sp
- zanik napiecia
maksymalny wzrost temperatury wody wylotowej; [°C] dopuszezalna 110 zmierzona 80,3 spelnia A
maksymalna koncentragja CO [%6] dopuszezalna 5 zniierzona 0,36 spelnia A

P - badania wykonane przez podwykonawee
A — badania objete zakresem akredytacii
N — badania nie objgte zakresem akredytacji

0 - ocena

K - dane uzyskane od klienta
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Lp.| Punkty normy

Postanowienia ogélne i wymagania normy

Ocena wymagan
Spelnta/Nie spelnia/ Nle
dotyezy/ Nie oceniono

identyfikacj
a badan *

3

4

w

PN-EN 303-5

4. bkt 4.3.8.4

zenia d vadzania ci dmi,
Podeczas badari wg 5.13 zabezpieczajqcy wymiennik ciepla lub inne wrzqdzenia do odprowadzania ciepla
nadmiarowego powinny zapewniaé, by maksymalna temperatura wody w kotle grzewezym nie
przekraczala 110 °C.
W tym celu stosuje sig termiczne zabezpieczenie odphywu, np. termiczne zabezpieczenie odphwn , STW
Typ Th* wg EN 14397 wraz z zabudowanym w kotle grzewezym wymiennikiem ciepla. Jako wymiennik
ciepla moze by¢ zastosowany pojemnosciowy albo przephwowy poderzewacz wody, jezeli bedzie on tak
zabudowany i usytuowany, aby mégl odprowadzi¢ cieplo nadmiarowe bez stosowania kolejnveh urzqdzen
\pomocniczych i bez zasilania energia obea. Zabudowany na stale przephwowy poderzewacz wody nie
\powinien by¢ wykorzystywany jako uzytkowy podgrzewacz wody lecz wylgcznie jako zabezpieczajacy
wymiennik ciepla. Procz tego powinny byé spelnione nastepuj ace warunki:
-termiczne zabezpieczenie odphnwu i wymiennik ciepla powinny byé dostosowane do konstrukevinveh i
cieplnych wiasciwosci kotla grzewezego a w praypadku awarii powinny byé w stanie bezpiecznie
odprowadzi¢ maksymalng moc cieplna wzglednie przy czesciowvm wylaczeniu reszikowe obcigzenie
cieplne;
“Jjezeli jako wymiennik ciepla zastosowano zasobnik cieplej wody, to powinien on bvé tak zaprojektowany,
by spelnial powyzsze warunki przy jego maksymalnej temperaturze roboczej:
-termiczne zabezpieczenie odplywu powinno byé zainstalowane przy wymienniku ciepla shizacym
wylacznie do odprowadzania ciepla w razie awarii przed wlotem wody ehlodzqceej do wymiennika ciepla.
Nie wyklucza sig stosowania innych rozwiqzarn spelniajacych wyzej podane funkcje i standardy
zabezpieczer. Zasadniczo jednak dopuszcza sig stosowanie wszystkich urzadzen odprowadzajacych cieplo
nadmiarowe tylko w:
-kotlach grzewczych bez wylgezalnego systemu spalania o nominalnej mocy cieplnej do 100 kW
odprowadzajgeych cieplo nadmiarewe tviko w:
-kotlach grzewezych bez wylgczalnego systemu spalania o resztkowej mocy cieplnej do 100 kW,
-kotlach grzewezych z ezgsciowo wylgezalnym systemem spalania o resztkowej mocy cieplnej do 100 kW.

Nie dotycyy

Badanta funkcjonalne wrzqdzenia odprowadzajqcego cieplo nadmiarowe fdotyczy systeméw czesciowo
wylgezalnyeh ub systemdw nie wylaczalnych) /zgodnie z pkr. 5.15/: maksymalny wzrost temperatury
wody wylotowej; < 110 0C maksymalna koncentracja CO; < 5,0 CO

Nie dotyczy

Badania begpieczeristwa i ocena ryzyka

15.

Postanowienia ogélne. Producent powinien przeprowadzié ocene ryzyka wg ENISO 12100. Nie
uwzglednia sie dzialania sily wyzszej. Ocena ryzyka powinna byé sprawdzona przez niezalezng jednostke
pod wzgledem kompletnosci, poprawnosci i scislosei. Podezas wykomywania weryfikacji nie jest konieczne
\ponowne wykomnwvanie badar. W przypadku przeprowadzania badar obowigzujg nastepujgee warunki.
Spalanie powinno byé tak wyregulowane, by odpowiadalo nominalnej mocy ciepinegj kotla grzewczego
ON, i umotliwialo osiggnigcie stabilnego stanu pracy, a cigg spalin powinien odpowiadaé nominalnej
mocy cieplnej. Przed rozpoczeciem proby kotléw grzewezych z recznym zasypem paliwa, po osiggnigcin
stabilnych warunkow pracy nalezy dokonaé pelnego zasypu paliwa do komory paleniskowej. Weryfikacje
oceny ryzvka mozna dokonac wykorzysmijge jeden Iub kilka z ponizszych aspekiéw: realizacje rozwigzan
zalecanych w ninigjszej normie; zastosowanie zabezpieczen i sprawdzenie fumkeji wylgczania;
sprawdzenie charakterystyk kotla podczas normalnej pracy oraz podezas awarii: stosowne odniesienia do
innyeh norm lub odpowiednich wynikéw badan. Nalezy sprawdzié, czy ocena rvzyka obejmuje co najmnief
nastepujqce zagroZenia i czy uwzgledniono uszkodzenia zespolow zasilania paliwem, doprowadzania
\powienza, spalania i regulacji spalania, odprowadzania spalin i odprowadzania ciepla oraz ochrone
przeciwpozarowq i ryzyko urazéw. Szczegdlowo nalezy ocenié ryzyko wystapienia co najmniej
nastgpujqeyeh zagrozen: przepelnienia kotla paliwem podezas cigglej pracy zespolu zasilajgcego
\paliwem; zbyt malej ilosci podawanego paliva; uszkodzenia instalacji doprowadzania powietrza; zaniku
napiecia; wystgpienia wahari cisnienia w komorze paleniskowej niedomknigcia drzwiczek lub pokryw
otworow kotla lub podajnika paliwa; otwarcia pokrywy zespolonego z kotlem zasobnika paliwa; braku
\paliwa w zespolonym z kotlem zasobniku paliwa; braku zaplonu w fazie rozpalania; dzialania system
zabezpieczenia przed cofaniem plomienia; skutkéw pracy podajnika niewypelnionego paliwem lub
zablokowania podajnika; wahari napiecia pradu; przecieku spalin (np. uszkodzenie silnika wentylatora,
zaniku napigcia, nadcisnienia w komorze paleniskowej); zablokowania ukladu regulacji i ponownego
rozruchu; bezpieczenistwa elekirycznego (przedstawienie dokumentacji i certyfikatu); rvzyko urazéw.
UWAGA  Zaleca sie wykonywanie dodatkowveh badan.

oceng wymagan
przedstawiono w
punktach 16; 17; 18

P — badania wykonane przez podwykonawce
A — badania objete zakresem akredytacji
N - badania nie objete zakresem akredytacji

0 - ocena

K - dane uzyskane od klienta
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Punkty normy

Postanowienia ogdine | wymagania normy

Ocena

Pomiary, kontrola, dane producenta | spomme

Nie doryery’ Nie
ocenlons

identyfikacja
badar *

3

-
wm

16.

PN-EN 303-5
Pkt4.3.4

Fab

¥ ie preed proepel, paliwem lub preed preerwaniem doprowadzania paliva
wg 5.16.2
W czasie rozruchu oraz w facie pracy cigglej kotla, przy nastawionej maksymalnef wydajnosci
podajnika paliwa albo przy pr=erwaniu pracy podajnika paliwa, nie powinny wystepowad
syfuacie niebezpieczne.
Badania przecigzenia instalacji doprowadzajgeej paliwo wg 3.16.2 mozna Ppomingé wéwezas,
gdv pr=ecigZeniu zapobiegajq urzadzenia zabezpieczajgee o Klasie bezpieczenstwa C wg 431
Kociol gr-ewczy powinien by¢ wyposazony w ur=gd=enie zabezpieczajace, ktre prrenwa
doprowadzanie paliwa, gdy w komorze spalania wystgpi niezupeine spalanie paliwa lub gdy

Y S

AP RE e g

Badania preenwania doprowadzania palivwa wg 5.16.2 mozna pomingé wowczas, gdy
zastosewano ursqdzenia zabezpieczajqce o klasie bezpieczeristva B lub Cwg 4.3.1.

W fazie rozpalania prey nied: mvm spalanin ub gdy nie nastapi zaplon paliwa, urzqd-enie
zabezpieczajgce powinno proerwaé doprowadzanie paliva wowezas, gdy zostanie przekroczony
\podany prze producenta czas bezpieczenstwa rozruchu palnika. Us=kod=enie ur=qdzenia
cabezpieczajgeego wyknywajgcego niewystarczajqce spalanie ni¢ powinno prowad=i¢ do symacji
niebezpiecznej.

Kociol wypasazony w wrzgd=enie
zabezpieczajqce, kidre proenywo
doprowad=anie paliwa, gdv w komor=e spelnia e}
spalania wysiqpi niezupelne spalanie paliwa
Tub gdy api wygasnigcie palemisk

e

17.

PN-EN 303-5
Pkt 4.3.5

Zabezpieczenie preed zablokowaniem doplywwu powietrza do spalania lub przed niezupelnym
spalaniem wg 5.16.3

Jezeli powietrze jest podawane preez wentylator lub wlot powietr=a wyposazono w nastawialne
urzgdzenie regulujgce proeplyw powietrza, to nalezy wykonaé badania wg 5.16.3.

Nalezy inv=glednic mozliwoié wystqpienia (= roznych powoddw) jednoczesnego wadlivego
fumkcjonowania wentylatora = wadliwie d=ialajgcym jednym urzad=eniem regulujgcym dophw
powieirza lub = wadliwie dzialajgcymi réznymi urzgd=eniami regulujgcymi dophow powiefr=a.
Nalezy invzglednic wystqpienie wadlbwego fimkcjonowania wentylatora i niewlasciwego
nastawienia urzadzenia regulujgcego dophw powietrza oraz niewlaiciwego nastawienia
urzqdzeri regulujacych dophow powieirza pod wplvwem d=ialania inmych regulatordw.,
Koncentracja CQ w kotle nie powinna przekraczaé objgroiciowo 5 %.

ie awarii

ksymalna koncentracja CO [%]

dopuszczaina | 5 | mierzona [0241]  spetnia A

Badanie awarii ukladu doprowadzania powietrza na skutek zamknigcia nasta wialnych
otwordw doprowadzajgcych powietrze do kotla grzewczego.

maksymalna koncentracja CO [%]

dopﬂs:e:a."m] 5 | zmierzona ! - | nie dotyesy A

PN-EN 303-5

"|Pkt4.3.3.2

[ ¥, esie proey odzenia ciepla we 516

Temperatura powierzchni zewngtrz=nych podajnika paliwa (bez izolacji) lub zespolonego

casobnika paliwa we wszystkich stanach pracy oraz podezas awarii nie powinna preekraczaé 85

°C. Jezeli warunki te osiggnigto za pomocq Srodkiw konstrukcyjnyeh, to nie jest konieczne

stosowanie dodatkowyeh wr=gdzen zabezpieczajgeyeh.

Przewodzenie ciepla sprawdza sig podezas badart wg 3.7 (techniczne badania ciepine pry
inalnym obcigzeniu i obcigzenin czesciowym), 5.13 do 3.16 i poprzez kontynuacje pomiardw

temperatury po wylqczeniu, aZ do osiqgnigcia wartosci maksymalinef. Dalsze informacje

dotyezgee wykazania speinienia tego wymagania podano w 5.16.4.

Zaleca sig nastgpujgce rozwigzania zabezpiec=ajgce przed nadmiernvm nagrzaniem podajnika

|\paliwa na skutek przewodzenia ciepla :

—system gasniczy, np. system spryskiwania wodq i ogranicznik temperatury nastawiony

maksymalnie na 93 °C;

—opréznienie podajnika paliva zapobiegajqce prepelnieniu kotla pray temperaturze nitszef niz

93 °C (lub alternatywnie przy wzroscie temperatury o 20 K ponad temperaturg eksploatacying);

-podajnik paliwa chlodzony wodq = zabezpieczeniem pred przekroczeniem temperatury wody

chiodzqcej przez STB (np. gdy obieg wody chiod=qcej jest czgscig obiegu kotlowego).

Zalecane rozwigzania zabezpieczajqce zespolony zasobnik paliwa pred nadmiernym

nagrzaniem na skutek przewodzenia ciepla, w uzupelnieniu do zalecanych rozwiazan preeciw

|\przegrzaniu podafnika paliwa sq nastgpujgce:

= syslem gasniczy w zespolonym zasobniku paliwa oraz STB nastawiony na 95 °C;:

= skuteczna izolacja zespolonego zasobnika paliwa od gorgeveh czesci korla grrewezego;

= :zastosowanie naturalnie wentylowanej prestrzeni pamigd=y zespolonym zasobnikiem

paliwa korpusem kotla (np. odd=ielne obudowy).

Kryteria oceny zalecanych rozwigzan wyszczegdiniono w Tablicy B. 1.

Jezeli zrealizowano zalecane rozwigzania konstrukcyjne a w ocenie ryzyka wykazano

proydatnosé zastosewanych rozwigzan konstrukeyjnych kotla, paleniska i algorytmow regulacyi,

to wykonanie 11 wg 3.16.4 nie jest konieczne. Jeeli ocena ryzyka wykazuje dalsze zagrozenia

kotla greewcezego, nalezy wykonaé badania uzupelniajgee.

pDadanie besplecsensin

podajnik paliva

a‘apus:c:afna| 85 | ntierzong I)?,ﬂ f spefnia I A

bnik paliwa

a’npua:r:u."na| 85 | Zmierzona |28,92‘l spelnia | A

19.

PN-EN 303-5
Pkt 4.4

WYMAGANIA CIEPLNE

20.

PN-EN 303-5
Pkt4.4.1
Tablica 7

P PR R
Spelnieni. epujgcych wymagar cieplnych nalezy wykazaé podezas badar wykemwanych
\przy spalanin paliw do badan zestawionych w Tablicy 7.

Paliwa do badari nalezy tak wybraé, aby odpowiadaty paliwom dopuszczonym do spalania w
kotle gr=ewcoym.

Uiwaga: Nominalna moc cieplna lub zakres mocy cieplnej mogq zaleze¢ od rod=aju paliwa. W
wymaganiach dotyczqcych sprawnosci cieplnej i granicznych wartosei emisfi Zanieczyszezen
wyrGznia sig 3 klasy. Aby spelnic wymagania jednej = Klas naleZy spelnic wszystkie wymagania
dotyezgee sprawnosci cieplnej i granicznych wartosci emisji zaniecsys=czen dla ref klasy.

oceng wymagan proedstawiono w punktach 21; 22; 23; 24; 25: 26; 27

*

P — badania

przez p

A - badania objgte zakresem alcmdytacj;
N — badania nie objete zakresem akredytacji

0 - ocena

K - dane uzyskane od klienta
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o
wymagari | g+
Lp.| Punkty normy P ia ogoine | wymagania normy Pomiary, kontrola, dane producenta Socmaite =8
dotyezy! Nie %3
ocenfons | =2
2 2 3 4 5
Sprawnesé cieplna kotlg:
Sprawnosc cieplna kotla przy nominainej mocy cieplnej badana wg 5.7, 5.8 i 5.10, nie powinma bvé mmicis=a
od sprawnoici okreslone; wZorem podanym na Rysumky 1 dla odpowiedniei Hasy.
Dia kosldw o nominaluej mocy cieplng preekraczajgeej 100 W ustala sie wymagang
sprawnosé dia Kasy 4 - 84 % a dla Kasy 5 - 89 %, Dia kotléw kasy 3 a nominalnej mocy
ciepingf preekraczajgeej 300 kW wstala sig wimagang sprawnedé ng 82 %
Kasa 5. O < 100 kW
e =87 + log O iw procentach;
Klasa 4, Q = 100 k¥
PN-EN 3025 g = 30 = 2 log Q w procentach)
21 |PKt44.2 Klusa , 0 < J00 kW
Rysunek 1 I = 07+ 6 log O (w procentaci)
gedzie n sprawnod? cieping kotla w procemtoch a () moc cleplna w kilowatach.
Liwaga I: 0 ocnacza albo nominalng moc cieplng O, albo minimalng moc cieping usyskivwang proy pracy
ciggle; O f.
Liwaga 2: W wiekisrych krajach ustala sie sprawnoié cieplng w zalesnosci od ciepla spalania paliwa.
Nominalna moc ci - deklaracia producenta;
pellet drzewny — CI On= 12 KW
Klasa kotla: deklaracja producenta;  kasa § Py ]
inimaliG &84 wiliczona 90,3 spelnia A
Lemperatura spalin wylotowych: temp. . .
Dia kotlow gr=ewczych, w kibrych temperatura spalin wylotowsch prey nominalnej mocs cieplugj preckracza | element | U | TP | rocwica temp.
PN-EN 303-§ |'@mperaturg otoczenia o mmiej niz 160 K, producent powinien podaé info cje dotvezgee wyk komina,
22, Pkt4.4.3 w el zapobiegania mozlnwosci osadzaniu si¢ sadzy, niewystarczajqcego ciqgu kominawego i kondensacii w oC o K spelnia A
Y kanalach spalin. Deklaracja producenta: Wykonanie kontina = materialow odpornyeh na d=ialanie temp. spalin
sckoditwych swigzkow chemicznveh w tvm kwasdw. Zalecane wiiady komingwe w kontinach i istmiejgcyeh - 117 275 89,5
wykonanveh ze stali kwaso- i 2aroodpornef. ’ '
PN-EN 303-5  |Producent powinien podad minimalny cigg ma wylocie spalin niezbediy dla prowidlowsf pracy. Jezeli .
23. okt 4.4.4 \producent nie podal 2adnych infarmacii, 1o obowigzujq wartoéci wg EN 13384-1-3002+42:2008, Tablica B.2. K —dane producenta 0.20 mbar spelnia | ©
Minimaina moe cieplna: moc moe warfosé
Minimalna moc cieping kotlow grzewezyeh zasilanyeh paii rvezmie powinna winosic najwizef 30 : ; 0 '
% mominalnej mocy ciepinej, Ne v powidiny Bd wakom fveznie proes nrzgdzenie regulocyine. mﬁlm mm:f;gfna Pmcf;m“
Regulacja dop fzania paliwa i dop fzania powietrza mo2e bvé ciqgla lub preerywana, ; A
Deklaracja producenta: 30%
12,0 3,3 78 spelnia
PN-EN Minimalna moc cleplna proy pracy cigglef kotldw greewesyeh zasilanych paltwem recznie i preeznaczonveh do
245 -EN 303-5 eksploaracfi = zasobmikiem ciepla, moze byé wigksza niz 30 % nominalngj mocy ciepinej. W takim pravpadku, w
kt4.4.6 informacjach technicznych producent kotla powinien podac jak mozna odprowad=ié wytworsong ilosé cigpla.
Badania koila groewezego zasilanego paliwem reeznie pray obciqteniu czesciowym nie sq konjeczne wéwesas,
gddy producent wymaga 2eby kociol grzewcsy byl na siale polgczomy = zasobnikiem ciepla. wie dotyey | ©
Wielkos¢ zasobnika ciepla dla kotléw, w ktérveh dopuszcza sig spalanie wielu paliw usiala sie dla tego paliwa,
kedre wymaga najwigkszego zasobnika.
Najnmiejsza poji §¢ bnika ciepla wynosi 400 1,
Deklaracja producenta; E
Emisje dotyczgee deklarowanej klasy kotla
MOC NOM. - 100% MOC MIN. - 30% NORMA 5 kiasa (10% o)
124 kW 33 kw
Parametr: Jednostka Wartod¢ Wartodé Wartosé
PN-EN 203.5 |E7sia tlenku wegla CO (10% O,) fmg/m3] 247 307 Max 500
25. Pkt447 Emisja zw. gazowych OGC (10% 0,)  [mg/m3] 9 5 Max 20 A
Tablica® | erisia czgstek statyoh (10%0,) [mg/m3] 19 8 Max. 40
Ernisja tienkdw azotu NOx (10% 0,) [mgim3] 323 129 bez wymagar
Sprawnosé [26] S0 90 Min 881
Klasa kotla wg tablicy 6 - klasa 5w calym zakresie obciqzen cieplnveiy
Deklaracja producenta:  klasa 5
Emisje de 5€ ia pomiessezeri
Wymogi Parametr: Symbol Jednostka Warlos¢  Wymogi dla ekoprojektu
: ety Emisfa tlenku wegla CO EsCO  [mg/m3] 298 Max 500
ignu)  |Emisja zwig gazowych OGC EsOGC [mgim3] & Max 20
26. mmi Emisja c2gstek stalych EsPM  [mg/m3] 18 Max 40 A
em Komisji Emisja tlenkdw azotu EshNOx  [mg/m3] 158 Max 200
(UE) 2015/1189 | _ o = - = "
z dnia 28 o gelyeziia o f
kwietnia 2015r. - Min 75 dia kotidw < 20 kW
e . Min 77 diakotiow > 20 KW
OGOLNA OCENA WYNIKOW BADAN KOTLA:
Kociol opalamy paliwem tvpu pelier dr=ewny — CI
a7, spelnia wymagania klasy 5w zakresie sprawnasci cieplnej normy EN-EN 303-5: 2012, i
Kociol apalany paliwem tvpu  pellet drzewmy = CIT
speluia wymagania Klasy 5w zakresie emisft zanieczyssczen gazowyeh normy EN-EN 303-5: 2012,
Kociol wodny spefvia wyniogi dotvezaee ekoprojekiu fecodesi okreslone Rozpor=gd=eniem Komisji (UE) 2015/1189 = dnic 25 k 2015r. A
Producent badanego kotla na podstawie przeprowadzonych badar, zobowig any jest do uaktualnienia iflub u Inienia deklaracyi, zawartyeh w

oznakowanin kotla i dokumentacji dostarczanej wraz ¢ kotlem (wg. pkt. 4.2.1.1, 7 i 8 normy PN-EN 303-5: 2012).

P - badania wykonane przez podwykonawes

A — badania objgte zakresem akredytacji

N - badania nie objete

0 - ocena

ey

K - dane uzyskane od klienta

=

“Termo-Tech® Przedsigbiorstwo Wdrozen Techniki Kot
LABORATORIUM BADAWCZE  26-220 Staporkéw, ul.

jsp.Z20. 0.
lewnicza 1




7. INFORMACJE KONCOWE

Przedstawione w sprawozdaniu wyniki badar dotvezq wylgcznie badanego egzemplarza kotla ~ PELLPAL 12
o mocy nominalnej 12 kW z dostarczonym wyposazeniem, wylgcznie przy opalaniu paliwem tvpu pellet drzewny,
wyszezegolnionym w punkeie 3.2.

Uwaga:

Producent powinien przeprowadzié¢ oceng rvzyka wg EN ISO 12100. Nie uwzglednia sig dzialania sily wyzszej. Ocena ryzvka
powinna by¢ sprawdzona przez niezaleznq jednostke pod wzgledem kompletmosci, poprawnosci i wiarygodnosci.

W przypadku koniecznosci przeprowadzania badar uzupetniajacych obowigzujq warunki zawarte w punktach: 5.16.1; 5.16.2;
5.16.3; 5.16.4; 5.16.5 normy PN-EN 303-5: 2012.

8. DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-EN 303-5: 2012 Kotly grzewcze na paliwa stale z recznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do
300 kW. Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie.

Rozporzqdzenie Komisji (UE) 2015/1189 = dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogéw dotyczqcych ekoprojektu dla kotléw na paliwa stale
* Dokumentacja konstrukcyjna podstawowa kotla PELLPAL 12

* Dokumentacja Techniczno-Ruchowa kotla PELLPAL 12

* Instrukcja obslugi sterownika ~ firmy Elektro-Miz tvp MiniSter PID Kolor

Raport z badan nr - 714/LP/2020 — ICHPW Zabrze - badanie opalu

o

Py b e

* dane uzyskane od klienta

KONIEC SPRAWOZDANIA

_ /)
lf ? “Termo-Tech” Przedsiebiorstwo Wdrozer: Techniki Kottowej sp. z o. o.

LABORATORIUM BADAWCZE  26-220 Staporkow, ul. Odlewnicza 1 R e
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PRODUCENT:

PRODUKT:

Ty,

NAZWA PRODUKTU:

RODZAJ PODAWANIA PALIWA:
DATA ROZPOCZECIA BADAN:
RODZAJ PALIWA:

» TERMO-TECH” PRZEDSIEBIORSTWO
WDROZEN TECHNIKI KOTEOWEJ SP. Z 0.0.
LABORATORIUM BADAWCZE
ul. Odlewnicza 1,26-220 Staporkow

ZASWIADCZENIE

numer: 04/21

DOMER SIERECKI SP.J.

ul. SIENKIEWICZA 45a, 63-300 PLESZEW

Kociot grzewczy na paliwo stale

automatyczny

PELLPAL 12 moc [kw] 12
slimakowy, napedzany motoreduktorem

2021-07-22

pellet drzewny — C1

Powyzszy kociot wodny spetnia ponizsze wymogi dotyczace ekoprojektu (ecodesignu) okreslone Rozporzgdzeniem Komisji (UE)
2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. W sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w
odniesieniu do wymogdw dotyczacych ekoprojektu dla kotiéw na paliwa state.

Parametr:

Emisja tlenku wegla CO

Emisja zwiazkéw gazowych OGC
Emisja czastek statych

Emisja tlenkéw azotu

Parametr:
- przy znamionowej mocy cieplnej
- przy 30% znamionowej mocy

Parametr:
- przy znamionowej mocy cieplnej
- przy 30% znamionowej mocy

Parametr:

- przy znamionowej mocy cieplne]
- przy 30% znamionowej mocy

- W trybie czuwania

Podstawa wydania zaswiadczenia:

Emisje dotyczace sezonowego ogrzewania pomieszczeri dla paliwa zalecanego

Symbol Jednostka Wartosc Wymogi dla ekoprojektu (biopaliwa)
EsCO  [mg/m3] 298 Max 500
Es OGC [mg/m3] 6 Max 20
Es PM [mg/m3] 18 Max 40
EsNOx  [mg/m3] 158 Max 200
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewanych pomieszczer
Symbol Jednostka Wartos¢ Wymogi dla ekoprojektu
ns [%] 76 Min 75 dla kottow <20 kW
Min i dla kottéw > 20 kW
Wytwarzane ciepto uzytkowe
Symbol Jednostka Wartosc
Pn kW] 12,4
Pp [kw] 3,3
Sprawnosc¢ uzytkowa
Symbol Jednostka Wartos¢
nn [%6] 83,6
np [%0] 83,0
Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wtasne
Symbol Jednostka Wartosc
el max [kw] 0,350
el min [kwW] 0,015
Psb [kw] 0,003
Wspotczynnik efektywnosci energetyczne;
Symbol Wartos¢
EEI 114

wyniki badan podane w sprawozdaniu nr  04/21

Laboratorium P.W.T.K. TERMO-TECH os$wiadcza, 7e powyzsze obliczenia dotyczg wylgcznie wykazanego powyzej produktu.

Zabrania sig powielania niniejszego zaswiadczenia inaczej niz w catoéci.

»iermo-Tech”
Przedsigblorstwo Wdrozef Technii Kotiowe] Sp. 2 0.5. KIEROWNIK
Laboratorium Badawcze Lo s~ .
ul. Odlewnicza 1 Grzegorz Spigciowicz
26-220 Staporkow /

Stgporkéw, 24.08.2021.
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PRODUCENT:

METODA BADANIA:

PRODUKT:

TYP:

NAZWA PRODUKTU:

RODZAJ PODAWANIA PALIWA:
KLASA KOTLA:

DATA ROZPOCZECIA BADAN:
RODZAJ PALIWA:

WYNIKI BADAN:

PARAMETR
co

OGC

PYL
SPRAWNOSC:

PARAMETR
co

OGC

PYL
SPRAWNOSC:

Podstawa wydania swiadectwa:

Laboratorium P.W.T.K. TERMO-TECH os$wiadcza, ze powyzsze obliczenia dotycza wylacznie wykazanego powyzej produktu.

»TERMO-TECH” PRZEDSIEBIORSTWO
WDROZEN TECHNIKI KOTEOWEJ SP. Z 0.0.
LABORATORIUM BADAWCZE
ul. Odlewnicza 1, 26-220 Staporkow

SWIADECTWO Z BADAN
numer : 04/21

DOMER SIERECKI SP.J.

ul. SIENKIEWICZA 45a, 63-300 PLESZEW
PN-EN 303-5:2012

Kociot grzewczy na paliwo state

automatyczny
PELLPAL 12 moc [kw] 12
Slimakowy, napedzany motoreduktorem
5
2021-07-22
pellet drzewny — C1
MOC NOMINALNA - 100% 12,4 kW
Jednostka (10% 0,) NORMA 5 klasa (10% O,)
[mg/m3] 247 Max 500
[mg/m3] 9 Max 20
[mg/m3] 19 Max 40
[%] 90,3 Min 88,1
MOC MINIMALNA - 30% 3,3 kW
Jednostka (10% O,) NORMA 5 klasa (10% O,)
[mg/m3] 307 Max 500
[mg/m3] 5 Max 20
[mg/m3] 18 Max 40
[%6] 89,7 Min 88,1

Sprawozdanie z badan nr 04/21

Zabrania sig powielania niniejszego zaswiadczenia inaczej niz w catosci.

., Termo-Tech”

Przedsigblorstwo Wdrozed Techniki Kotiowej St 2 0. KIEROWNIK RIUM
Laboratorium Badawcze £
2:‘:: gﬁhs?:p?rigw Grzegofz owicz

Staporkow, 24.08.2021.




Obliczanie sezonowej efektywnosci energetycznej ogrzewania pomieszczen

ROZPORZADZENIE DELEGOWANE KOMISHI (UE) 2015/1187 (zatgcznik Vil

efektywnosci energetycznej*)

nazwa kotla: PELLPAL 12

rodzaj kotta: automatyczny

“Pomiary i obliczenia” ; zalgcznik IX “Metoda obliczania wspolczynnika

mockotta: 12  kw
sprawnosc¢ kotfa
% nn 83,6
wartosci sprawnosci uzytkowej
% np 83,0
moc kotta
kW Pn 12,4
wytworzone cieplo uzytkowe
KW Pp 3,3
sezonowa efektywnosc energetyczna ogrzewania
w przypadku kotldw na paliwo stale z recznym podawaniem
=2 . paliwa, ktére moga by¢ eksploatowane przy 50 %
szi?inzwa erf_‘ektywnosc SOMERlyCERS opiEnin % ns 76 znamionowej mocy cieplne] w trybie ciaglym oraz w
poihze przypadku kotléw na paliwo stale z automatycznym
podawaniem paliwa
w przypadku kottéw na paliwo stale z recznym podawaniem
™ paliwa, ktore moga by¢ eksploatowane przy 50 %
sezqnowcazzf'e\l:"t%rwg?s:;nsrge!yczna ogrzewania % nson 83 znamionowej mocy cieplnej w trybie cigglym oraz w
PRIESECei WD SxlywHyh przypadku kotléw na paliwo stale z automatycznym
podawaniem paliwa
udzialy czynnikéw obejmujqcych regulacje temperatury
zuzycie energii elekirycznej na potrzeby wiasne
energia elekiryczna max KW simax | 0,35 |- dane uzyskane od kiienta
energia elektryczna min Kw elmin 0,015 |- dane uzyskane od kilenta
tryb czuwania kW Psb 0,003 |- dane uzyskane od kiienta
strata sezonowej efektywnosci energetycznej ogrzewania
pomieszczen ze wzgledu na skorygowane czynniki % F(1) 3
zwigzane z regulacja temperatury
w przypadku kotldw na paliwo stale z recznym podawaniem
negatywny udzial zuzycia energii slektrycznej na potrzeby paliwa, ktére moga by¢ eksploatowane przy 50 %
wiasne w sezonowej efektywnosci energetycznej % F(2) 3,70 znamionowej mocy cieplnej w trybie ciaglym oraz w
ogrzewania pomieszczer przypadku kotiéw na paliwo stale z automatycznym
podawaniem paliwa
ciepto spalania
cieplo spalania MJikg GCV 19,5
cieplo spalania w stanie suchym MJkg | scvmf | 20,6
wilgotnosé paliwa, wyrazona jako odsetek M 0,05
wspdfczynnik efektywnosci energetycznej
Wspélezynnik efektywnosci energetycznej EEI 1 14
wspdiczynnik dla biomasy
wspoiczynnik dla biomasy na potrzeby etykietowania BLF 1,45 dia kottéw na biomase
efektywnosci energetycznej 1 dla kotiéw na paliwo kopalne
minimalna pojemnos¢ zasobnika cieptej wody uzytkowej
dla kotidw z podawaniem automatycznym litr 240

Obliczenia wykonano na podstawie sprawozdania z badari nr

0421

z dnia 08.2021.




Karta produktu

DOMER SIERECKI SP.J.

nazwa dostawcy lub jego znak towarowy

ul. SIENKIEWICZA 45a, 63-300 PLESZEW

identyfikator modelu dostawcy PELLPAL 12
kiasa efektywnosci energetycznej modelu A+ |

znamionowa moc cieplna P 12 | kw

wspdiczynnik efektywnosci energetycznej EEI 114

sezonowa efektywnosc energetyczna a

ogrzewania pomieszczen hs 76 %

szczegaine Srodki ostroznosci, jakie stosuje sig podczas [Doktadne zapoznanie sig z DTR kotta. Montaz przez

ggfetaéu, instalacji lub konserwacji kotta na paliwo osobe z odpowiednimi uprawnieniami.




INFORMACJE DOTYCZACE KOTEA

Nazwa i adres dostawcy urzadzenia

DOMER SIERECKI SP.J.

ul. SIENKIEWICZA 45a, 63-300 PLESZEW

Identyfikator modelu PELLPAL 12
Znamionowa moc cieplna kw 12
Spos6b podawania paliwa automatyczne podawanie paliwa
Zaleca sig eksploatacje kotta z zasobnikiem cieplej wody uzytkowej o / 240
pojemnosci minimalnej:
Kociot kondensacyjny nie
Kociot kogeneracyjny na paliwo state nie
Kociot wielofunkcyjny nie
| Sezonowa
I :nf:wﬁ‘; Emisje dotyczace sezonowego
Paliwo: a0 | odpowiednie | “ogrsewania. | O0rzewania pomieszczen [mg/m’]
paliwa: pomieszczen [%)]
ns PM oGc co NO,
Polana, wilgotnos¢ <25% nie nie - - - - -
Zrebki, wilgotnosé 15-35% nie nie - - - - -
Zrebki, wilgotnosé >35% nie nie - - - - -
Drewno prasowane w postaci peletow lub P
brykietéw tak nie 76,4 18 6 298 158
Trociny,wilgotnosé <50% nie nie - - - - -
Inna biomasa drzewna nie nie - - - - -
Biomasa niedrzewna nie nie - - - - -
Wegiel kamienny nie . nie - - - - -
Wegiel brunatny(w tym brykiety) nie nie - - - - -
Koks nie nie - - - - -
Antracyt nie nie - - - - -
Brykiety z mieszanego paliwa kopalnianego nie nie - - - - -
Inne paliwo kopalniane nie | nie - - - - -
Brykiety z mieszanki (30- 70%) biomasy i - e : . i} 4 :
paliwa kopalnianego
Wtasciwosci w przypadku eksploatacji przy uzyciu wytacznie paliwa zalecanego
Parametr Symbol | Wartos¢ | Jednostka
Wytworzone cieplo uzytkowe przy znamionowej mocy cieplnej Pn 12,4 kw
Wytworzone cieplo uzytkowe przy 30% znamionowej mocy cieplnej Pp 33 kw
Sprawnos¢ uzytkowa przy znamionowej mocy ciepinej nn 83,6 %
Sprawnos¢ uzytkowa przy 30% znamionowej mocy cieplnej np 83,0 %
Dla kottéw kogeneracyjnych na paliwo state: sprawnosé elektryczna neln - %
Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wiasne
Przy znamionowej mocy cieplnej el | 035 kw
Odpowiednio przy [30 %/ 50 %] znamionowej mocy cieplnej el | 0015 kw
Urzadzen wtdrnych do redukeji emisji, w stosownych przypadkach - kw
W trybie czuwania Psg | 0,003 | kw

Dane kontaktowe




